IM'POSE l

Distributeur d’ériguertes DISTRIPOSE

DISTRIPOSE Plus est uN disTributeur semi-automaTioue pour les étiouertes Autoadhiésives NON
TRANSPARENTES EN ROUlEAU.
IL est d’urilisaTion Facile, TREs compacT er léger

CarAcTERIsTIQUES TEChNIQUES

L’ensemble porte rouleau peut étre adapté a tout support interne et

Largeur étiquette 15-100 mm accepte des rouleaux ayant un diamétre allant jusqu’a 180 mm.
Longeur étiquette 15-300 mm La lecture de I'étiquette est faite au moyen de deux détecteurs,
Diamétre rouleau 180 mm fonctionnant en autoapprentissage, gérés par un micro processeur. lls
; . peuvent reconnaitre automatiquement la différence de transparence
Diamétre mandrin 25 mm
- - - qui existe entre une étiquette et le papier de support, ce qui permet de
Alimentation electrique 230 Vac-50Hz présenter I'étiquette sur le détacheur presque entiérement séparée du
Puissance absorbée 30w support. Une fois qu'une étiquette a été distribuée, la suivante va se
Dimensions 158x250x167 (H) présenter en automatique en saillie. En outre la carte de contréle va
Poids Kg 3,2 arréter la rotation du moteur a rouleau terminé ou en cas d’une ruptu-
. re du papier; cette anomalie va étre signalée par un signal sonore.
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